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LINEA: MUEBLES PARA OFICINA 

MODELO: ARCHIVERO HORIZONTAL 91 

 

CODIGO PRESENTACION FRENTE FONDO ALTO 

A-9131 4 Gavetas 914 502 1336 

A-9132 3 Gavetas 914 502 1043 

A-9133 2 Gavetas 914 502 749 

Construidos en lámina calibre 22 rolado en frío, especificación SAE 1008; consta de 
una tapa superior  fabricada en lámina calibre 20 rolado en frío, una tapa inferior, 
dos laterales, dos refuerzos en forma de omega ranurados para insertar corredera 
fabricados en lámina calibre 20, un fondo y un zoclo frontal, todos estos elementos 
ensamblados con puntos de punteadora para formar una sola pieza. En las esquinas 
inferiores lleva cuatro tacones en forma de escuadra fabricadas en calibre 14 
soldadas eléctricamente, los cuales llevan una perforación cada uno para colocar 
pem de 5/16” que permiten alojar niveladores de altura de 1 ½”. 

Cuenta con cerradura superior de seguridad integrada en la parte superior derecha 
del mueble, fabricada con una paleta metálica calibre 14 y redondo pulido de 7.9mm 
que levanta el pasador o elevador construido en solera decapada de 1/8X3/4 la cual 
permite cerrar todas las gavetas al mismo tiempo, las gavetas cuentan con un 
sistema para abrir una sola gaveta a la vez, lo que hace que sea seguro su 
funcionamiento. 
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Cuenta con corredera telescópica o de extensión total embalinada de importación 
marca accuride; los largueros corren a través de balines de acero y el que sea de 
extensión telescópica permite que la gaveta salga totalmente. Su ensamble en la 
gaveta es a través de pestañas con un seguro integrado fácil de remover en la 
gaveta para ser remplazadas en caso de algún daño. 
 
Gavetas fabricadas en lámina calibre 22, formada por una tapa de fondo fabricada 
en calibre 20 con doblez perimetral a tres lados de 14mm y un dobladillo en la parte 
superior para darle mayor rigidez, cuerpo de una sola pieza con dos ranuras de 
5.5mmX27mm en las cuales se inserta una solera decapada de 3/16X1” para 
archivo suspendido teniendo la opción a cambiar de tamaño carta a oficio, tapa 
frontal con jaladera embutida de 867mmX48mm; ensambladas por puntos de 
puntedora para formar un solo cuerpo con dimensiones de 291mm de alto, 867mm 
de frente y 436mm de fondo, al frente de la gaveta cuenta con un porta etiquetero 
metálico troquelado que se fija a través de de cuatro ranuras. El espacio utilizable de 
la gaveta es de 846mm de frenteX398mm de fondoX280mm de alto, con una 
capacidad de 40kilos por gaveta. 
 
En el costado de la gaveta superior al lado izquierdo se encuetra un instructivo de 
las medidas de seguridad a tomar en cuenta para su manejo y aprovechamiento 
adecuado. 
 
Todo el mueble esta expuesto a un sistema por imersión de desengrase, fosfato y 
sello para evitar corrosión y oxidación para pasar al proceso de pintura de aplicación 
electrostática en fórmula híbrido horneado a 180°C;  respaldado por un certificado de 
calidad expedido por nuestro proveedor de pintura, al igual que de los químicos 
utilizados en el proceso de lavado. 

Empresa con sistema de calidad certificado ISO 9001-2008  
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