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OHE-205negro
BASE:
« Estrella pentagonal de 5 puntas y diametro de 610 mm (24").
* Limite de carga de 730-790 kgs.
* Rodajas intercambiables.
* Material en fundicion de aluminio nervado.
+ Color aluminio pulido.

RODAJAS:

*» Doble de 50 mm de diametro.

* Limite de carga 157 Kgs.

* Nylon 100%, nervada y concha protectora.

» Perno eje de acero.

* Perno pivote de acero en diametro 7/16" y 7/8" en longitud,
para ensamble a presion.

* Giro de 360°.

= \fida util de 250,000 ciclos continuos.

* Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

* Piston neumatico de gas nitrogenc a presion con fuerza de
levante de 350 N con 2 camaras (1 de compresion y 1 de
descompresion) con blogueo en diferentes alturas.

» \Vida util de 50,000 ciclos de uso continuo.

* Ensamble cénico a presion en la base del asiento y en la
base de |a silla.

+ Cubierta cilindrica de acero con terminado en cromo.

* Balero de bolas para giro de 360°,

* No se le instala ningln tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
* En solera de acero tipo articulado de rodilla (*knee tilt") con
palanca de accionamiento y blogueo del pistén neumatico.

| * Dimensiones en mm.

= Reclinable con regulador de tension de la inclinacion y
palanca de blogueo.

= Terminado en pintura electrostatica en polve (epoxica) color
negro.

ESTRUCTURA:

«Asiento y respaldo en forma de * L* en material de acero
tubular ovalado de 30 X 12 mm, calibre 16; cuenta con 1
separador en forma de “ U “ en perfil de acero tubular
ovalado de 30 X 12mm, calibre 16,

= Las uniones entre las piezas son en base a tornillos.

« Terminado en cromo.

= Soportes del asiento de * U * en perfil de acero tubular
ovalado de 30 X 12mm, calibre 16; soldados a soleras de 17
X 1/8" de espesor y terminado en pintura electrostatica en
polvo (epdxica) color negro,

+ Limite de carga de 160 kgs.

CARACTERISTICAS:

+ Respaldo alto

+Brazos en forma de * L " en material de aluminio fundido
pulido.

« Terminado en cromo.

TAPIZ:

= Soft revolving leather en el asiento y respaldo de un sélo
corte en color negro, tensado con la estructura para dar una
suspension unica y adaptarse al cuerpo.

* Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 25
mm de espesor, con densida de 17 Kgs/m®.

RESISTENCIA:
= Peso maximo de resistencia 120 Kgs.
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