460

Max, 1,006
Min. 940

Y

OHE-24Plus gris

BASE:

» Estrella pentagonal de 5 puntas y diametro de 600 mm (24")
nervada.

* Limite de carga de 730-790 Kkgs.

» Rodajas intercambiables.

» Material en solera de acero troquelada, calibre 16.

» Terminado en cromo.

- Terminales para el ensamble de las rodajas en lamina de acero
troquelada, calibre 16.

» Con cubierta protectora en lamina de acero troguelada, calibre 16:
terminada en cromo.

« Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microa-
lambre a gas CO2

RODAJAS:

« Doble de 50 mm de diametro.

= Limite de carga 157 Kgs.

» Nylon 100%, nervada y concha protectora.

= Pemno eje de acero.

= Permo pivote de acero en diametro 7/16" y 7/8" en longitud, para
ensamble a presion.

» Giro de 360°

« Vida util de 250,000 ciclos continuos.

» Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

» Pistdn neumatico de gas nitrégeno a presion con fuerza de levante
de 350 N con 2 camaras (1 de compresién y 1 de descompresién)
con bloqueo en diferentes alturas.

= Vida til de 50,000 ciclos de uso continuo.

» Ensamble conico a presion en la base del asiento y en la base de la
silla.

+ Cubierta cilindrica de acero.

« Balero de bolas para giro de 360°.

» No se le instala ningun tipo de cubierta protectora.

SLING

OHE-94Plus gris

Max. 725
Min. 930

Max. 590
Min. 460

A

*Dimensiones en mm.

MECANISMOS:

«En PLACA DE ACERO CALIBRE 12, palanca de accionamiento y
blogueo del pistén neumatico.

«Reclinable con regulador de tension de la inclinacion y blogueo.
«Terminado en pintura electrostatica en polvo (epoxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
«Disefio ergonomico.
*Respaldo MEDIO.
*Brazos de polipropileno.

RESPALDO:

-Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto
("T" Nuts), para su fijacion.

-Color gris.

ASIENTO:

+Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por
diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T”
Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
*Acojinado con poliuretano inyectado, 50 mm de espesor, de alta
densidad (60 Kgs/m?®) con retardante a la flama y de alta resilencia.
«Con guarda polvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:

*Respaldo de malla en color gris y asiento en tela 100% POLIESTER
COLOR GRIS, FUNDA TAPIZADAYY PESPUNTADA, CON RETAR-
DANTE DE FLAMA.

COLOR:
-GRIS.

RESISTENCIA:
*Peso maximo sugerido 120 Kgs.
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460

Max. 1,006
Min. 940
Y

Q 600

OHE-94 Plus Negro

BASE:

*Estrella pentagonal de 5 puntas y diametro de 660 mm (26") EN
POLIAMIDA CON CINTURON DE ACERO Y MULTIPLES NERVADU-
RAS.

sLimite de carga de 830-860 kgs.

*Rodajas y/o regatones intercambiables.

*Material en nylon / fibra de vidrio PARA TODO TIPO DE PISO.
«Color negro mate.

*Aro en acero para el asiento del piston.

RODAJAS:

«Doble de 50 mm de didmetro.

Limite de carga 172 Kgs.

Polipropileno con elastomeros de poliolefina. (pisos duros, suaves)
*Rodado silencioso

*Pemo eje de acero.

*Pemo pivote de acero en diametro 7/16” y 7/8” en longitid, para
ensamble a presion.

+Giro de 360°.

+\/ida util de 250,000 ciclos continuos.

+Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACION:

+Pistén neumatico de gas nitrogeno a presion con fuerza de levante
de 350 N con 2 camaras (1 de compresién y 1 de descompresion)
con bloqueo en diferentes alturas.

*Vida atil de 50,000 ciclos de uso continuo.

*Ensamble conico a presion en la base del asiento y en la base de la
silla.

*Cubierta cilindrica de acero.

*RODAMIENTO EMBALINADO para giro de 360°.

*CERTIFICADO ANSI/BIFMA X5.1 CLASE 3.

MECANISMOS:

*En PLACA DE ACERO CALIBRE 12, palanca de accionamiento y
bloqueo del piston neumatico.

*Reclinable con regulador de tension de la inclinacion y blogueo.
*Terminado en pintura electrostatica en polvo (epoxica) color negro.

SLING

OHE-94 Plus Negro

Max. 590
Min. 460

o,

*Dimensiones en mm.

CARACTERISTICAS:

-Disefio ergonémico.

*Respaldo MEDIO.

*Brazos de polipropileno.

RESPALDO:

-Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto
(*T" Nuts), para su fijacion.

=Color negro.

ASIENTO:

*Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por
diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto (“T"
Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
«Acojinado con poliuretano inyectado, 50 mm de espesor, de alta
densidad (60 Kgs/m?) con retardante a la flama y de alta resilencia.
-Con guarda polvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:

*Respaldo de malla en color negro y asiento en tela 100% POLI-
ESTER COLOR NEGRO, FUNDATAPIZADA Y PESPUNTADA, CON
RETARDANTE DE FLAMA.

COLOR:

*Negro.

RESISTENCIA:
* Peso maximo sugerido 110 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

*Regatones:

De 50 mm de diametro.

Limite de carga de 172 kgs.

Nylon 100%.

Pemo pivote de acero en diametro 7/16" y 7/8" en longitud, para
ensamble a presion.

Color negro mate.
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